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Batériový zahmlievač dezinfekčným prostriedkom; 

24 V DC; 240 W 

Obj. kód: DD-MOL-102 

 
 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné informácie 
• Zariadenie na tvorbu tzv. studenej hmly z roztoku destilovanej vody a dezinfekčného prostriedku s obsahom aktívnej 

látky (napr. Oxychlorine) slúži na dezinfekciu priemyselných a spoločenských  priestorov, dopravných prostriedkov, 
domácností, drobných prevádzok, verejných a vonkajších priestorov, ihrísk a pod.  

• Vysoký výkon (240 W) a prevádzka na zabudovanú Li-On batérie spolu s vymeniteľnými tryskami umožňuje voľbu 
veľkosti kvapiek rozprašovaného dezinfekčného prostriedku (tzv. studená hmla). 

 

VVVV    tomto zariadení nesmie byť potomto zariadení nesmie byť potomto zariadení nesmie byť potomto zariadení nesmie byť pouuuužitý dezinfekčný roztok obsahujúci alkohol, olej, tekuté plyny či žitý dezinfekčný roztok obsahujúci alkohol, olej, tekuté plyny či žitý dezinfekčný roztok obsahujúci alkohol, olej, tekuté plyny či žitý dezinfekčný roztok obsahujúci alkohol, olej, tekuté plyny či parfumyparfumyparfumyparfumy. . . . Použitie Použitie Použitie Použitie 
dezinfekčného roztoku sdezinfekčného roztoku sdezinfekčného roztoku sdezinfekčného roztoku s    alkoholom môžalkoholom môžalkoholom môžalkoholom môže spôsobiť požiar alebo výbuch!e spôsobiť požiar alebo výbuch!e spôsobiť požiar alebo výbuch!e spôsobiť požiar alebo výbuch!    
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Popis hlavných častí zariadenia  
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① vzduchový kanál ② úchyt nosného popruhu  ③ konektor nabíjania   ④ kontrolka stavu batérie   

⑤ uzáver nádržky ⑥ nádržka   ⑦ kryt batérie                ⑧ vypínač                                      

⑨ nabíjačka  ⑩ nosný popruh            

 

 

Technická špecifikácia 
batériový zahmlievač, obj. kód  DD-MOL-102 
napájanie 24 V DC 
výkon 240 W 
kapacita batérie 8 Ah 
kapacita nádrže 2 litre 
spotreba roztoku 80 - 150 ml/min. (nastaviteľné výmenou trysky) 
veľkosť kvapôčky tryska č. 1 ≤    50 µm; tryska č. 2  50-100 µm; tryska č. 3  100-150 µm 
efektívny dosah 5 – 8 m 
doba prevádzky 50 – 60 min. 
čas nabíjania batérie 4 hod. 
hmotnosť 3,9 kg (Brutto hmotnosť 5,35 kg) 
rozmery 685 x 275 x 180 mm 
napájanie 230 V / 50 Hz 

  

 


